Ficha de especificagcdo

@©pPUS

OPS 82864 | Filetto 120° 3W

Dados Elétricos
Poténcia:

Tensdo:

Tensdo de entrada:
Tenséo de saida:

Tenséo de alimentagéo:

Temperatura de operagdo:

Bateria:
Capacidade da bateria:

Tempo de recargar

3w

5V

5V-1A

5V

USB-C

0°C a 45°C
Litio
1000mAh

3 ab horas

Retratagdo: Sujeito a alteragéo sem aviso prévio. Sempre utilize a verséo mais recente

Dados Fotométricos

Temperatura de cor:

Fluxo luminoso:
Eficiéncia Luminosa:
Angulo:

IRC:

Quantidade de LEDs:

Dimerizavel:

o]

600mm

Zomm

2700K | 4000K | 6000K
180Im

60

120°

>80

128

Sim

Dados Gerais
Grau de Protecdo:
Vida atil:

Cor:

Peso:

Dimensdes:

Garantia:

Descrigdo do produto:

SKU:
Composigdo:
Conteudo:

Validade:

DIM

(¢)

SENSOR DE
MOVIMENTO

v

MAGNETICO

IP20

25.000h

Cromado

212g

600x40x9

1Ano

Filetto 120°,3W, Multicor.
OPS 82864

Aluminio

1 Lumindria

Indeterminado

OPS 82864 | Filetto 120° 3W

21 de maio de 2025, 01:12

1

2025 OPUS LED. Todos os direitos reservados.



