Ficha de especificagcdo

@©pPUS

OPS 88590 | Suit| Sensor de Movimento

Dados Elétricos
Poténcia:

Frequéncia:

Fator de Poténcia:
Corrente maxima:
Tensdo:

Tipo de tensdo:

Temperatura de operagéo:

6W

60Hz
>0.5
0.053A
100-240V
Bivolt

0°C a 40°C

Retratagdo: Sujeito a alteragéo sem aviso prévio. Sempre utilize a verséo mais recente

Dados Fotométricos
Temperatura de cor:

Fluxo luminoso:

Eficiéncia Luminosa:

Angulo:

IRC:

3000K
180Im
30lm/w
50°

>90

Dados Gerais
Grau de Protecdo:
Cor:

Peso:

Dimensoes:

Nicho:

Garantia:

Descrigdo do produto:

SKU:
Composigdo:

Contetdo:

(¢)

SENSOR DE
MOVIMENTO

€2
IP65

EXTERNO

IP65

Preto

3029

200 x 45 x 37mm

190 x 40 x 38mm

2 Anos

Balizador Suit preto com sensor de movimento
OPS 88590

Aluminio

1 balizador Suit preto

OPS 88590 | Suit | Sensor de Movimento
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2025 OPUS LED. Todos os direitos reservados.



