Ficha de especificagcdo
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OPS 88224 | Air Sound | Plafon e Ventilador Retratil

Dados Elétricos
Poténcia:

Frequéncia:

Fator de Poténcia:
Corrente maxima:

Tensdo:

Temperatura de operagdo:

30W LED + 30W ventilador
50 - 60Hz

>0.5

0.472A (127V) 0.273A (220V)
100 - 240V

0° - 40°C

Retratagdo: Sujeito a alteragéo sem aviso prévio. Sempre utilize a verséo mais recente

—

Dados Fotométricos
Temperatura de cor:

Fluxo luminoso:

Angulo:

IRC:

445mm (com haste 200mm)

2150mm

380mm (com haste 126mm)

2480mm

21060mm

3000K - 4000K - 6000K
3000Im

120°

>80

Dados Gerais
Grau de Protecdo:
Aplicagdo:
Difusor:

Cor:

Dimensdes:
Garantia:
Descrigéio do
produto:

SKU:
Composigdo:

Conteudo:

Validade:

BRANCO
VARIAVEL

Q)

CONTROLE REMOTO

3

BLUETOOTH

IP20

Teto

Leitoso

Branco

@460 x 455mm
2 anos

Air Sound Plafon ventilador, 60W, Multicor, branco,

Bivolt
OPS 88224
Policarbonato e ferro

1 controle, 1 extensor, 1 motor de ventilador e 1 kit de
instalagdo

Indeterminado

OPS 88224 | Air Sound | Plafon e Ventilador Retrdtil

27 de novembro de 2025, 16:03

1

2025 OPUS LED. Todos os direitos reservados.



