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Manual de instruções



1. Conteúdo de embalagem

Itens inclusos na embalagem:

• 1 Spot
• 1 Kit de instalação

2. Orientações de segurança

1. A luminária deve ser instalada de maneira que evite a exposição prolongada dos 
olhos a uma distância inferior a 0,5 metro, minimizando o risco de desconforto visual 
ou danos.

2. A fonte de luz contida nesta luminária só deve ser substituída pelo distribuidor, 
garantindo assim a integridade do produto e a validade da garantia.

3. Antes de instalar

Faça os seguintes testes:

1. Retire o spot da embalagem, certifique-se de que todo conteúdo descrito está 
completo e verifique se existe algum dano ao produto antes da instalação. Caso haja 
algum defeito, entre em contato com o vendedor para a substituição.

2. Desligue a energia ao realizar qualquer instalação elétrica para evitar acidentes e 
queimaduras.

3. Confirme o código do produto na embalagem e o correspondente na tabela para 
saber a medida de corte do nicho do seu produto.

4. O spot deve acender e apagar de acordo com o comando do interruptor, correspon-
dendo às informações de iluminação declaradas na embalagem.

OPS 87586, OPS 87593

OPS 87609, OPS 87616, 
OPS 87623

Produto Potência Nicho

3W Ø55mm

Ø90mm

Ø108mm

5W

9WOPS 87630, OPS 87647, 
OPS 87654



4. Etapas de instalação

Siga as instruções de instalação:

• Desligue a energia elétrica (4.1)
Coloque o disjuntor na posição desligado para realizar a instalação do spot, evitando 
assim acidentes e riscos de queimaduras.

• Nicho (4.2)
Faça um furo baseado no nicho do produto. 

• Conexão e fiação (4.3)
Conecte os fios do produto à rede elétrica.

• Montagem e fixação (4.4)
Empurre as duas presilhas do produto para cima e coloque para dentro do nicho 
feito, as presilhas irão travar o produto no teto.

• Ajustes (4.5)
Alinhe a luminária e direcione o facho para onde deseja ter o facho de luz.

• Teste final (4.6)
Volte a ligar a energia no disjuntor e verifique se está funcionando corretamente.
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SAC: (11) 4329 - 6786
sac@opusled.com.br

Importado por: 
Opus Sistemas de Iluminação Ltda.
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